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Sisällysluettelo

Lisätietoa tuotteista QR-koodeilla
Jokaisen tuotesivun alalaidasta löydät QR-koodin. Niiden avulla pääset helposti ja nopeasti 
oikealle sivulle kotisivuillamme. Sieltä löydät tuotteista lisätietoa, tuotekuvaukset, hyväksyn-
nät ja muita dokumentteja. Skannaukseen tarvitset kameralla varustetun mobiililaitteen ja 
ilmaisen sovelluksen QR-koodien skannaukseen.
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Tuotekoodi 
6 m

Tuotekoodi
6m DN Koko Paino/m 

(sink)
Paino 
/kpl

Paino/m 
(maal)

Paino 
/kpl

Sinkitty Maalattu mm D x t mm kg 6 m kg 6m 

NF-G-32 NF-EPOXY-32 32 42,4 x 2,0 2,1 12,6 2,0 12,0

NF-G-40 NF-EPOXY-40 40 48,3 x 2,0 2,4 14,4 2,3 13,8

NF-G-50 NF-EPOXY-50 50 60,3 x 2,0 3,0 18,0 2,9 17,4

NF-G-65 NF-EPOXY-65 65 76,1 x 2,0 3,9 23,4 3,7 22,2

NF-G-80 NF-EPOXY-80 80 88,9 x 2,0 4,5 27,0 4,3 25,8

NF-G-100 NF-EPOXY-100 100 114,3 x 2,3 6,7 40,2 6,4 38,4

NF-G-125 NF-EPOXY-125 125 139,7 x 2,9 10,3 61,8 9,8 58,8

NF-G-150 NF-EPOXY-150 150 168,3 x 2,9 13,6 81,6 13,0 78,0

NF-G-200 NF-EPOXY-200 200 219,1 x 3,6 20,1 120,3 19,1 114,6

Tuotevalikoima

Ohutseinäputket (uralla) 
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Jäykät uraliittimet

Tuotekoodi Koko DN Nimellismitat
 (mm) Pultti Holkki 

koko Momentti

MAAL. SINK. mm mm ØD L H (d1 x L) mm Nm

GKSR11/4 GKSG11/4 42,4 32 63,5 107,5 45 M10*50 15 75~80

GKSR11/2 GKSG11/2 48,3 40 69 114 45 M10*50 15 75~80

GKSR2 GKSG2 60,3 50 83,6 124 46 M10*60 15 75~80

GKSR21/2 GKSG21/2 76,1 65 98 139 46 M10*60 15 75~80

GKSR3 GKSG3 88,9 80 114 156 46 M10*60 15 75~80

GKSR4 GKSG4 114,3 100 142 189 50 M12*70 18 125~140

GKSR5 GKSG5 139,7 125 170 222 50 M12*70 18 125~140

GKSR6 GKSG6 168,3 150 198 251 50 M12*70 18 125~140

GKSR8 GKSG8 219,1 200 260 322 58 M16*85 24 200 ~ 230

Koodi
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Joustavat uraliittimet

Tuotekoodi Koko DN Nimellismitat 
(mm) Pultti Holkki

koko Momentti

Maal. Sink. mm mm ØD L H (d1 x L) mm Nm

GKFR11/4 GKSG11/4 42,4 32 63,5 107,5 45 M10*50 15 60 ~ 70

GKFR11/2 GKSG11/2 48,3 40 69 114 45 M10*50 15 60 ~ 70

GKFR2 GKSG2 60,3 50 83,6 124 46 M10*60 15 60 ~ 70

GKFR21/2 GKSG21/2 76,1 65 98 139 46 M10*60 15 60 ~ 70

GKFR3 GKSG3 88,9 80 114 156 46 M10*60 15 60 ~ 70

GKFR4 GKSG4 114,3 100 142 189 50 M12*70 18 90 ~ 100

GKFR5 GKSG5 139,7 125 170 222 50 M12*70 18 90 ~ 100

GKFR6 GKSG6 168,3 150 198 251 50 M12*70 18 90 ~ 100

GKFR8 GKSG8 219,1 200 260 322 58 M16*85 24 200 ~ 230

Koodi
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Uraporasatulat

Tuotekoodi D DN Nimellismitat 
(mm)

Reikä-
saha

Pultti
koko Momentti

Maal. Sink. mm mm L H W Ø mm (d1 x L) Nm

GMGR2-11/4 GMGG2-11/4 60,3x42,4 50-32 120 70 83 85 46+1 M10*50 60-70

GMGR2-11/2 GMGG2-11/2 60,3x48,3 50-40 120 70 83 85 46+1 M10*50 60-70

GMGR21/1-11/4 GMGG21/1-11/4 76,1x42,4 65-32 139 73 83 100 46+1 M10*60 60-70

GMGR21/2-11/2 GMGG21/2-11/2 76,1x48,3 65-40 139 75 90 100 53+1 M10*60 60-70

GMGR3-11/4 GMGG3-11/4 88,9x42,4 80-32 155 82 83 113 46+1 M10*60 60-70

GMGR3-11/2 GMGG3-11/2 88,9x48,3 80-40 155 82 90 113 53+1 M10*60 60-70

GMGR3-2 GMGG3-2 88,9x60,3 80-50 155 82 100 113 64+1 M10*60 60-70

GMGR4-11/4 GMGG4-11/4 114,3x42,4 100-32 181 95 83 140 46+1 M12*70 90-100

GMGR4-11/2 GMGG4-11/2 114,3x48,3 100-40 181 95 90 140 53+1 M12*70 90-100

GMGR4-2 GMGG4-2 114,3x60,3 100-50 181 95 100 140 64+1 M12*70 90-100

GMGR4-21/2 GMGG4-21/2 114,3x76,1 100-65 181 95 117 140 80+1 M12*70 90-100

GMGR4-3 GMGG4-3 114,3x88,9 100-80 181 95 129 140 92+1 M12*70 90-100

GMGR5-2 GMGG5-2 139,7x60,3 125-50 212 109 100 167 64+1 M12*75 90-100

GMGR5-21/2 GMGG5-21/2 139,7x76,1 125-65 212 109 117 167 80+1 M12*75 90-100

GMGR6-11/4 GMGG6-11/4 168,3x42,4 150-32 248 121 72 194 46+1 M16*85 200-230

GMGR6-11/2 GMGG6-11/2 168,3x48,3 150-40 248 121 79 194 53+1 M16*85 200-230

GMGR6-2 GMGG6-2 168,3x60,3 150-50 239 121 100 196 64+1 M14*85 135-150

GMGR6-21/2 GMGG6-21/2 168,3x76,1 150-65 239 121 117 196 80+1 M14*85 135-150

GMGR6-3 GMGG6-3 168,3x88,9 150-80 239 121 129 196 92+1 M14*85 135-150

GMGR6-4 GMGG6-4 168,3x114,3 150-100 239 122 153 196 111+1 M14*85 135-150

GMGR8-21/2 GMGG8-21/2 219,1x76,1 200-65 311 147 117 248 80+1 M16*85 200-230

GMGR8-3 GMGG8-3 219,1x88,3 200-80 311 147 129 248 92+1 M16*85 200-230
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Kierreporasatulat

Tuotekoodi D DN Nimellismitat  
(mm)

Reikä-
saha

Pultti
koko Momentti

Maal. Sink. mm mm L H W Ø mm (d1 x L) Nm

GMDR2-11/4 GMDG2-11/4 60,3x42,4 50-32 120 55 72 85 46+1 M10*50 60-70

GMDR2-11/2 GMDG2-11/2 60,3x48,3 50-40 120 63 72 85 46+1 M10*50 60-70

GMDR21/2-11/4 GMDG21/2-11/4 76,1x42,4 65-32 139 72 72 99 46+1 M10*60 60-70

GMDR21/2-11/2 GMDG21/2-11/2 76,1x48,3 65-40 139 60 79 99 53+1 M10*60 60-70

GMDR3-1 GMDG3-1 88,9x33,7 80-25 155 67 64 113 38+1 M10*60 60-70

GMDR3-11/4 GMDG3-11/4 88,9x42,4 80-32 155 67 72 113 46+1 M10*60 60-70

GMDR3-11/2 GMDG3-11/2 88,9x48,3 80-40 155 67 79 113 53+1 M10*60 60-70

GMDR3-2 GMDG3-2 88,9x60,3 80-50 155 67 90 113 64+1 M10*60 60-70

GMDR4-1 GMDG4-1 114,3x33,7 100-25 181 79 64 139 38+1 M12*70 90-100

GMDR4-11/4 GMDG4-11/4 114,3x42,4 100-32 181 79 72 139 46+1 M12*70 90-100

GMDR4-11/2 GMDG4-11/2 114,3x48,3 100-40 181 79 79 139 53+1 M12*70 90-100

GMDR4-2 GMDG4-2 114,3x60,3 100-50 181 79 90 139 64+1 M12*70 90-100

GMDR6-11/4 GMDG6-11/4 168,3x42,4 150-32 248 106 83 196 46+1 M14*85 135-150

GMDR6-11/2 GMDG6-11/2 168,3x48,3 150-40 248 106 90 196 53+1 M14*85 135-150

GMDR6-2 GMDG6-2 168,3x60,3 150-50 239 106 100 196 64+1 M14*85 135-150
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Kierreporasatulat

Tuotekoodi D DN Nimellismitat  
(mm)

Reikä
saha

Pultti 
koko Momentti

Maal.
GSTFCR-

Sink.
GSTFCG- mm mm L H Ø1  Ø2  mm (d1 x L) Nm

11/4 - 1/2 11/4 - 1/2 42,4 x 21,6 32-15 98 45 52 65 30+1 M10*40 60-70

11/4 - 13/4 11/4 - 13/4 42,4 x 26,9 32-20 98 45 52 65 30+1 M10*40 60-70

11/4 - 1 11/4 - 1 42,4 x 33,7 32-25 98 54 52 65 30+1 M10*40 60-70

11/2 - 1/2 11/2 - 1/2 48,3 x 21,6 40-15 105,6 48 57,5 65 30+1 M10*40 60-70

11/2 - 13/4 11/2 - 13/4 48,3 x 26,9 40-20 105,6 48 57,5 65 30+1 M10*40 60-70

11/2 - 1 11/2 - 1 48,3 x 33,7 40-25 105,6 57 57,5 65 30+1 M10*40 60-70

2 - 1/2 2 - 1/2 60,3 x 21,3 50-15 120 53 76 56 30+1 M10*50 60-70

2 - 13/4 2 - 13/4 60,3 x 26,9 50-20 120 54 76 56 30+1 M10*50 60-70

2 - 1 2 - 1 60,3 x 33,7 50-25 120 45 76 56 38+1 M10*40 60-70

21/2 - 1/2 21/2 - 1/2 76,1 x 21,6 65-15 139 61 93 56 30+1 M10*60 60-70

21/2 - 13/4 21/2 - 13/4 76,1 x 26,9 65-20 139 62 93 56 30+1 M10*60 60-70

21/2 - 1 21/2 - 1 76,1 x 33,7 65-25 139 60 93 56 38+1 M10*60 60-70
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Urakulmat 90° ja 45°

Tuotekoodi D DN L

Maal. Sink. mm mm mm

GB90R11/4 GB90G11/4 42,4 32 70

GB90R11/2 GB90G11/2 48,3 40 70

GB90R2 GB90G2 60,3 50 70

GB90R21/2 GB90G21/2 76,1 65 76

GB90R3 GB90G3 88,9 80 85

GB90R4 GB90G4 114,3 100 102

GB90R5 GB90G5 139,7 125 121

GB90R6 GB90G6 168,3 150 140

GB90R8 GB90G8 219,1 200 175

Tuotekoodi D DN L

Maal. Sink. mm mm mm

GB45R11/4 GB45G11/4 42,4 32 45

GB45R11/2 GB45G11/2 48,3 40 45

GB45R2 GB45G2 60,3 50 51

GB45R21/2 GB45G21/2 76,1 65 62

GB45R3 GB45G3 88,9 80 70

GB45R4 GB45G4 114,3 100 76

GB45R5 GB45G5 139,7 125 83

GB45R6 GB45G6 168,3 150 89

GB45R8 GB45G8 219,1 200 108
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Urakulmat 22,5° ja 11,25°

Tuotekoodi O.D. DN L

Maal. Sink. mm mm mm 

171120012002 - 42,4 32 45

171120015002 - 48,3 40 45

171120020002 171120020003 60,3 50 47,5

171120029002 17112003003 76,1 65 51

171120030002 171120030003 88,9 80 57

171120045002 171120045003 114,3 100 67

171120052002 - 139,7 125 73

171120065002 171120065003 168,3 150 79

171120085002 - 219,1 200 98,5

Koodi O.D. DN L

Maal. Sink. mm mm mm 

171130012002 - 42,4 32 35

171130015002 - 48,3 40 35

171130020002 - 60,3 50 35

171130029002 171130029003 76,1 65 38

171130030002 171130030003 88,9 80 38

171130045002 171130045003 114,3 100 38

171130052002 - 139,7 125 44

17113005002 171130065003 168,3 150 44

171130085002 - 219,1 200 51
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T-haarat ja supistavat T-haarat

Tuotekoodi O.D. DN H

Maal. Sink. mm mm mm

GTR11/4 GTG11/4 42,4 32 70

GTR11/2 GTG11/2 48,3 40 70

GTR2 GTG2 60,3 50 70

GTR21/2 GTG21/2 76,1 65 76

GTR3 GTG3 88,9 80 85

GTR4 GTG4 114,3 100 102

GTR5 GTG5 139,7 125 121

GTR6 GTG6 168,3 150 140

GTR8 GTG8 219,1 200 175

Tuotekoodi D x d DN L

Maal. Sink. mm mm mm

9249712 -
76,1 x 
60,3

65x 
50

90

9249716 -
114,3 x 

60,3
100x 

50
104

9249717 -
114,3 x 

76,1
100x 

65
104

9249718 -
114,3 x 

88,9
100x 

80
104

9249725 -
168,3 x 

88,9
150x 

80
142

9249726 -
168,3 x 
114,3

150x 
100

142

9249729 -
219,1 x 
168,3

200x 
150

179
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Urapäädyt ja urapäädyt kierrelähdöllä

Tuotekoodi O.D. DN H

Maal. Sink. mm mm mm

GER11/4 GEG11/4 42,4 32 24

GER11/2 GEG11/2 48,3 40 24

GER2 GEG2 60,3 50 24

GER21/2 GEG21/2 76,1 65 27

GER3 GEG3 88,9 80 27

GER4 GEG4 114,3 100 27

GER5 GEG5 139,7 125 27

GER6 GEG6 168,3 150 27

GER8 GEG8 219,1 200 32

Tuotekoodi O.D. DN H

Maal. Sink. mm mm mm

GER2-11/4 GEG2-11/4 60,3-
48,3 50-40 24

GER21/2-2 GEG21/2-2 76,1-
60,3 65-50 24

GER3-2 GEG3-2 88,9-
60,3 80-50 24

GER4-2 GEG4-2 114,3-
60,3 100-50 25

GER5-2 GEG5-2 139,7-
60,3 125-50 25

GER6-2 GEG6-2 168,3-
60,3 150-50 25

GER8-2 GEG8-2 219,1-
60,3 200-50 28
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Urasupistukset

Tuotekoodi O.D. (AxB) DN Mitat
(mm)

Maal. Sink. mm mm L 

GRCR2-11/2 GRCG2-11/2 60,3x48,3 50-40 64

GRCR21/2-11/2 GRCG212-11/2 76,1x48,3 65-40 64

GRCR21/2-2 GRCG21/2-2 76,1x60,3 65-50 64

GRCR3-2 GRCG3-2 88,9x60,3 80-50 64

GRCR3-21/2 GRCG3-21/2 88,9x76,1 80-65 64

GRCR4-2 GRCG4-2 114,3x60,3 100-50 76

GRCR4-21/2 GRCG4-21/2 114,3x76,1 100-65 76

GRCR4-3 GRCG4-3 114,3x88,9 100-80 76

GRCR5-2 GRCG5-2 139,7x60,3 125-50 85

GRCR5-21/2 GRCG5-21/2 139,7x76,1 125-65 85

GRCR5-3 GRCG5-3 139,7x88,9 125-80 85

GRCR5-4 GRCG5-4 139,7x114,3 125-100 85

GRCR6-3 GRCG6-3 168,3x88,9 150-80 85

GRCR6-4 GRCG6-4 168,3x114,3 150-100 85

GRCR6-5 GRCG6-5 168,3x139,7 150-125 85

GRCR8-6 GRCG8-6 219,1x168,3 200-150 85
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Uralaippa-adapterit

Tuotekoodi O.D. DN Nimelliset mitat (mm)

Maal. Sink. mm mm n x Ø Ød ØD L 

GAF16R2 GAF16G2 60,3 50 4 x 18 125 165 60

GAF16R21/2 GAF16G21/2 76,1 65 4 x 18 145 185 60

GAF16R3 GAF16G3 88,9 80 8 x 18 160 200 60

GAF16R4 GAF16G4 114,3 100 8 x 18 180 220 60

GAF16R5 GAF16G5 139,7 125 8 x 18 210 250 65

GAF16R6 GAF16G6 168,3 150 8 x 22 240 285 65

GAF16R8 GAF16G8 219,1 200 12 x 22 295 340 70
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Takaiskuventtiilit ja läppätakaiskuventtiilit

Tuotekoodi O.D. 
(mm)

DN 
(mm)

A  
(mm)

VCG01-060 60,3 50 169

VCG01-076 76,1 65 183

VCG01-089 88,9 80 198

VCG01-114 114,3 100 218

VCG01-168 168,3 150 270

VCG01-219 219,1 200 325

Tuotekoodi O.D.
(mm)

DN 
(mm)

A 
(mm)

D 
(mm)

E  
(mm)

B 
(mm)

TI-LAPPA-65 76,1 65 48 129 40 14

TI-LAPPA-80 88,9 80 60 144 54 14

TI-LAPPA-100 114,3 100 78 164 70 18

TI-LAPPA-150 168,3 150 117 220 112 20

TI-LAPPA-200 219,1 200 160 275 154 22

TI-LAPPA-250 273,3 250 200 332 200 26
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Tuotekoodi
Nimelliset mitat (mm) Tulppa  

(”)

Suodat-
timen 

reikäkokoO.D. DN A B D E F G 

VSG01-60 50 60,3 248 178 178 217 89 345 ½ 8 mm

VSG01-76 65 76,1 273 197 200 237 105 382 ½ 8 mm

VSG01-88 80 88,9 299 216 216 258 121 413 ¼ 8 mm

VSG01-114 100 114,3 362 267 276 323 159 541 1 8 mm

VSG01-168 150 168,3 470 356 353 408 235 676 1¼ 8 mm

VSG01-219 200 219,1 610 457 451 516 315 866 1½ 8 mm

Kivenerottimet 

Tuotekoodi DN (mm) Suodatinverkon 
reikäkoko

FILTERSCREEN50 50 1,6 mm

FILTERSCREEN65 65 1,6 mm

FILTERSCREEN80 80 3,2 mm

FILTERSCREEN100 100 3,2 mm

FILTERSCREEN150 150 3,2 mm

Valinnainen verkko
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Sulkuventtiilit

Tuotekoodi DN (mm) O.D. (mm) E (mm) D (mm) A  
(mm)

B 
(mm)

1V30N0020001 50 60,3 84 90 130 77

1V30N0029001 65 76,1 97 90 142 85

1V30N0030001 80 88,9 97 90 147 90

1V30N0045001 100 114,3 116 90 177 108

1V30N0052001 125 139,7 148 90 171 120

1V30N0052001 150 168,3 148 90 213 145

1V30N0054001 200 219,1 133 125 231 180
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HST-uraliittimet

Koodi DN 
(mm)

D 
(mm)

Putkien 
päiden väli 

(mm)

X  
(mm)

Y  
(mm)

Z 
(mm) Pulttikoko

RC1SS-033 25 33,7 0-2,2 54 100 44 M10x50

RC1SS-042 32 42,4 0-2,2 62 108 44 M10x50

RC1SS-048 40 48,3 0-2,2 68 114 44 M10x50

RC1SS-060 50 60,3 0-2,2 81 128 45 M10x50

RC1SS-076 65 76,1 0-2,2 98 144 46 M10x50

RC1SS-089 80 88,9 0-2,6 111 161 47 M10x50

RC1SS-114 100 114,3 0-2,6 140 189 48 M10x60

RC1SS-140 125 139,7 0-2,6 167 227 49 M12x70

RC1SS-168 150 168,3 0-2,6 197 256 49 M12x70

RC1SS-219 200 219,1 0-4,9 254 322 59 M16x90

RC1SS-273 250 273 0-4,9 310 378 59 M20x100

RC1SS-324 300 323,9 0-4,9 363 430 59 M20x100
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HST-urakulmat 90° ja HST-urakulmat 45°

Koodi DN
(mm)

D
(mm)

CE
(mm)

E1SS-033 25 33,7 57

E1SS-042 32 42,4 70

E1SS-048 40 48,3 70

E1SS-060 50 60,3 70

E1SS-076 65 76,1 76

E1SS-089 80 88,9 86

E1SS-114 100 114,3 102

E1SS-140 125 139,7 124

E1SS-168 150 168,3 140

E1SS-219 200 219,1 173

E1SS-273 250 273 229

E1SS-324 300 323,9 254

 

Koodi DN
(mm)

D
(mm)

CE
(mm)

E2SS-033 25 33,7 44

E2SS-042 32 42,4 44

E2SS-048 40 48,3 44

E2SS-060 50 60,3 51

E2SS-076 65 76,1 57

E2SS-89 80 88,9 64

E2SS-114 100 114,3 76

E2SS-140 125 139,7 83

E2SS-168 150 168,3 89

E2SS-219 200 219,1 108

E2SS-273 250 273 121

E2SS-324 300 323,9 133
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HST-T-haarat ja HST-urapäädyt

Tuotekoodi DN
(mm)

D
(mm)

CE
(mm)

T1SS-033 25 33,7 57

T1SS-042 32 42,4 70

T1SS-048 40 48,3 70

T1SS-060 50 60,3 70

T1SS-076 65 76,1 76

T1SS-089 80 88,9 86

T1SS-114 100 114,3 102

T1SS-140 125 139,7 124

T1SS-168 150 168,3 140

T1SS-219 200 219,1 173

T1SS-273 250 273 229

T1SS-324 300 323,9 254

Tuotekoodi DN
(mm)

D
(mm)

EE
(mm)

CA1SS-033 25 33,7 22

CA1SS-042 32 42,4 22

CA1SS-048 40 48,3 22

CA1SS-060 50 60,3 22

CA1SS-076 65 76,1 22

CA1SS-089 80 88,9 22

CA1SS-114 100 114,3 24

CA1SS-140 125 139,7 24

CA1SS-168 150 168,3 24

CA1SS-219 200 219,1 29

CA1SS-273 250 273 29

CA1SS-324 300 323,9 29
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Palkkipitimet

Tuotekoodi Koko 
HS

 Max. FT 
(mm)

A 
(mm)

Momentti  
TQ (Nm)

3230280 M8 18 21 14

3230282 M10 20 23 14

3230284 M12 26 35 14

Betoniruuvit sisäkierteellä

Tuotekoodi Koko RS A 
 (mm)

B  
(mm)

C  
(mm)

Reiän 
halkaisija 

(mm)

Porauksen 
syvyys  
(mm)

390009 M8 72 32 22 8 50

390010 M10 72 32 22 8 50

Betoniruuvit Ruspert

Tuotekoodi Koko 
(mm)

Laippa 
(mm)

Jakoavai-
men koko 

(mm)

Esireiän ø 
(mm) Torx

115052675045 7,5×45 17 13 6 T-40
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Kierretangot

Tuotekoodi Koko     
(mm) Pituus (mm) Pintakäsittely

R01-M8 M8 2000 Z/P

R01-M10 M10 2000 Z/P

R01-M16 M16 2000 Z/P

R01-M20 M20 2000 Z/P

Konsolikannakkeet tuella

Tuotekoodi H  
(mm)

Koko  
(mm)

h  
(mm)

b  
(mm)

Reikä c/c  
(mm)

Reikä ø  
(mm)

Pin-
takäsit-

tely

3231122 250 30x30x30x3 180 40 140 17x12 KZN

3231124 400 30x30x30x3 180 40 140 17x12 KZN

3231125 500 30x30x30x3 180 40 140 17x12 KZN

3231130 600 30x30x30x3 180 40 70 13 KZN
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Kiila-ankkurit

Tuotekoodi Koko

11500108050 M8x50

11500110070 M10x70 

L-raudat

Tuotekoodi Koko Pituus 
(mm)

ReikäØ 
(mm)

Pinta      
käsittely

KA-L-RA-
4X30 4x30 50 11 Z/P

KA-L-RA-
4X40 4x40 50 11 Z/P

KA-L-RA-
6X40 6x40 60 14 Z/P

KA-L-RA-
8X50 8x50 85 18 Z/P

Z-raudat

Tuotekoodi Koko Reikä Ø 
(mm)

Pinta       
käsittely

KA-Z-RA-4x30 30×4 11 Z/P

KA-Z-RA-4x40 40×4 11 Z/P

KA-Z-RA-6x40 40×6 14 Z/P

KA-Z-RA-8x50 50x8 17 Z/P

Tuotekoodi DN

3227004 20

3227006 25 

3227008 30

3227010 40

3227012 50

3227014 65

3227016 80

3227018 100

3227711 125

3227712 150

3227713 200

SPR-sangat
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Loop-kannakkeet

Tuotekoodi DN Tuotekoodi DN Pintakäsittely

CL01-025V 25 CL01-80 80 Z/P

CL01-032V 30 CL01-100 100 Z/P

CL01-040V 40 CL01-125 125 Z/P

CL01-050V 50 CL01-150 150 Z/P

CL01-065V 65 CL01-200 200 Z/P

Lyöntiankkurit

Tuotekoodi Reiän koko HS Pituus L (mm) D Ø (mm)

115011080 M8 30 10

115011100 M10 40 12

115011120 M12 50 15
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Kuusioruuvit

Tuotekoodi Koko (mm) Pituus  
(mm)

Avaimen koko 
(mm) Pintakäsittely

1111116070 M16 70 24 ZN

1111116130 M16 130 24 ZN

1111120080 M20 80 30 ZN

1111120150 M20 150 30 ZN

Kippiankkurit

Tuotekoodi Tyyppi Kierretangon                 
pituus(mm)

Reiän ø  
(mm)

B 
(mm)

587108 M8x100 100 22 14 

587208 M8x200 200 22 14 

587100 TD M10x100 100 25 16 

587210 TD M10x200 200 25 16 
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Kuusiomutterit

Tuotekoodi Koko 
(mm)

Korkeus  
(mm)

Jakoavaimen 
koko (mm)

Pintakäsit-
tely

13011080 M8 6,5 13 Z/P

13011100 M10 8 17 Z/P

13011120 M12 10 19 Z/P

13011160 M16 13 24 Z/P

13011200 M20 16 30 Z/P

Jatkomutterit

Tuotekoodi Koko (mm) Korkeus  
(mm)

Jakoavaimen 
koko (mm)

Pintäkäsit-
tely

1323108030 M8 30 13 FZB

1323110040 M10 40 17 FZB

1323112050 M12 50 19 FZB

1323116050 M16 50 24 FZB

1323120050 M20 50 30 FZB
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Laippamutterit Tensilock

Tuotekoodi Koko (mm) Korkeus  
(mm)

Jakoavaimen 
koko (mm)

Laipan halk.
(mm)

13296080 M8 8 13 17,9

13296100 M10 10 15 21,8

13296120 M12 12 18 26

Pikamutterit

Tuotekoodi Koko (mm) A 
(mm)

B 
(mm)

390006 M8 19 22 

390007 M10 19 22 

Kiskomutterit

Tuotekoodi Koko (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D(mm)

390003 M8 23 35 19,5 13,5

390004 M10 23 35 19,5 13,5



26 Enexia Oy pidättää oikeuden teknisten tietojen muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
www.enexia.fi

Puristusosat

Putkipantaliittimet

Valikoimaamme on lisätty Steelpres VdS-FM puristusosat. Lisäksi saat meiltä Inoxpres-puris-

tusosat, Isopres-eristeet sekä Novopressin puristustyökalut. Tutustu puristusosavalikoimaan 

nettisivuillamme ja pyydä hinnasto.

Putkipantaliittimet, eli straub-tyypin liittiimet, ovat helppoja ja nopeita asentaa ilman 

erikoistyökaluja. Liittimet eivät vaadi putkille tehtäviä esivalmistustöitä kuten uritusta tai 

kierteytystä, vaan niillä pystytään liittämään yhteen suoraan jopa eri materiaalista olevia putkia. 

Avattavia liittimiä voidaan käyttää kätevästi korjausliittiminä. Tutustu putkipantaliitinten 

valikoimaan nettisivuillamme ja pyydä hinnasto.
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Sähköurakone TWG-VIA

Tekniset tiedot

Tuotekoodi TO-TUWEI-VIA

Putken halkaisija 33-325 mm

Seinämän paksuus 3-10 mm

Max. työstöpaine 9300 kg

Max. öljysylinterin paine 30 Mpa

Öljysylinterin tilavuus 150 ml

Kierrosluku 36 rpm

Sähkömoottori/Jännite 230 V

Teho 1500 W

Mitat (BxDxH) 1400 mm x 760 mm x 1060 
mm

Paino 206 kg

Käsiurakone PACE 1039
Tekniset tiedot

Tuotekoodi TO-PACE-1039

Paino 8,6 kg

Kapasiteetti 1 ¼” – 6” Schedule 40 tai ohut-
seinäteräsputki

Tarvittavat 
työkalut 

Tarvitset vain koneen mukana toimitet-
tavan 15/16” räikkäavaimen

Räikkäavain 15/16”

Yhteensopivuus Ridgid 300 tai vastaava
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Kuivasaha DRC 355
Tekniset tiedot

Tuotekoodi To-AGP-SAHA-355

Teho 2200W

Jännite 220-240V~ 50-60Hz

Kierrosluku(ilman kuormaa) 1300 RPM

Kiinnitysreikä 25.4mm (1”)

Terän halkaisija 355mm

Pehmeä käynnistys Ja

Mitat 680mm x 360mm x 580mm

Paino 23.5 kg

Puukkosaha RS26

Tekniset tiedot

Tuotekoodi TO-AGP-PUUKKOSAHA

Teho 1500W

Jännite 220-240V~ 50-60Hz

Kuormittamaton kierrosluku 1000-2100 RPM

Max. kapasiteetti 153mm

Iskupituus 26mm

Ylikuumenemissuoja Kyllä

Kierroslukusäädin Kyllä

Pehmeä käynnistys Kyllä

Koko 491 x 94 x 108mm

Paino 4,35 kg
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Putkisaha Exact PipeCut 220E

Tekniset tiedot

Tuotekoodi TO-EC200

Jännite/teho 230V / 1200W

Kierrosluku(ilman kuormaa) 1600 – 3500 r/min

Terän halkaisija 140mm

Terän kiinnitysreikä 62mm

Paino 6,0 kg

Käyttöalue Ø 15mm – 220mm

Max. seinämän paksuus 6mm teräs, 14mm muovi

Säätöyksikkö 
Nopeuden esivalinta ylikuormi-
tussuoja, alennettu käynnistys-
virta, vääntömomentin jatkuva

Soveltuu materiaaleille 
Teräs, kupari, valurauta, ruos-
tumaton teräs, haponkestävä 

teräs, monikerrosmateriaalit jne 

Putkisaha Exact PipeCut 170

Tekniset tiedot

Tuotekoodi TO-EC170

Jännite / teho 230V / 1010W

Kuormittamaton
 kierrosluku 4000 r/min

Terän halkaisija 140mm

Kiinnitys reikä 62mm

Paino 5,7 kg

Käyttöalue Ø 15mm – 170mm

Max. seinämän paksuus 6mm teräs, 14mm muovi
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Putkihiomakone WS620

Tekniset tiedot

Tuotekoodi TO-AGP-PORA-HC127

Teho 1100W

Jännite 220-240V 50-60Hz

Kuormittamaton kierrosluku 130 RPM

Max. porareiän läpimitta 127 mm

Putken koko 32 mm – 203 mm

1 mm -16 mm

Ylikuormitussuoja Kyllä

Mitat ( LxBxH) 319 mm X 270 mm X 302 mm

Paino 15.33 kg

Haaroituspora HC127

Tekniset tiedot

Tuotekoodi TO-AGP-WS620

Teho 1500W

Jännite 220-240V~ 50-60Hz

Kuormittamaton kierrosluku 2300 – 6500 RPM

Hiomalenkin nopeus 15-28 m/sek

Max. lenkin koko 620mm x 40mm

Mitat 601mm x 220mm x 
182mm

Pehmeä käynnistys Kyllä

Paino 5,3 kg
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Reikäsahat

Tuotekoodi D 
(mm)

Kierro-
sluku 
(RPM)

Tuotekoodi D 
(mm)

Kierros 
(RPM)

NFHSS25 25 175 NFHSS57 57 70

NFHSS30 30 145 NFHSS64 64 65

NFHSS32 32 140 NFHSS67 67 65

NFHSS38 38 115 NFHSS70 70 60

NFHSS44 45 95 NFHSS79 79 55

NFHSS46 46 95 NFHSS89 89 30

NFHSS51 51 85 NFHSS92 92 45

NFHSS52 52 80 NFHSS111 111 40

Istukat reikäsahoille

Tuotekoodi Koko Nimike

NFHSSA3/8 14-30 mm Small arbor 3/8″ with HSS pilot 
drill 14 – 30 mm

NFHSSA7/16 32-168 mm Big arbor 7/16″ with HSS pilot 
drill 32 mm –>

Keskiterä

Tuotekoodi Koko Nimike

NFHSSA6.35 6,3 mm HSS pilot drill keskiterä
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Asennusrasva
Ominaisuudet

Tuotekoodi G-LUBRICANT

Ulkomuoto huoneenläm-
mössä

Pehmeä, selkeä meripihkan värinen 
geeli

Kuiva-ainepitoisuus Tyypillisesti  15-30%

pH  10% Tyypillisesti  10

Tiheys 20°C Tyypillisesti  1.0

Uramitta

Lyöntipiikki vatupasseilla 

Uramitalla varmistetaan oikea urasyvyys sekä urituksen 
jälkeen että ennen putken asennusta. 

Mitasta löytyy myös millimetriasteikko, jolla voi mitata 
putken halkaisijan.

Tuotekoodi Mittausalue Mitan pituus Koko (LxBxH) Paino (kg)

SE-MITTA-URA DN20-DN600 
(¾” - 24”) 200 cm 47x42x14 mm 0,08

Harold Allen On-Center III lyöntipiikki on tarkoitetty putkeen porat-
tavan reiän paikan helppoon ja tarkkaan merkkaamiseen. Erino-
mainen sekä työmaa- että verstaskäyttöön.

Tutekoodi Putkikoot Koko ( LxBxH) Paino 
(kg)

HA-PIIKI DN25-DN250 
(1” - 10”) 149x87x13 mm 0,22
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Asennusohjeet - Uraliittimet

Tarkista putken pää, tiivisteistukka sekä ura. Varmista, että niissä ei ole kuoppia, naarmuja, pinta-
vikoja, likaa tai irtohiukkasia. Jos näin on, poista ne ensin vuotojen ehkäisemiseksi.

Ruuvaa esikootut uraliittimet osiin mutterinvääntimellä.

2

Levitä ohut kerros sopivaa voiteluainetta kumitiivisteen ulkopuolelle ja
tiivistehuuliin sekä liittimen rungon sisälle.

Työnnä tai vedä varovasti koko kumitiiviste putken päälle, kunnes putken pää tulee jälleen näkyviin

Tuo putken päät yhteen ja työnnä kumitiiviste takaisin vastaantulevan putken pään yli. Varmista, 
että tiiviste on keskellä ja molemmat urat ovat näkyvissä.

1

3

4

5



34 Enexia Oy pidättää oikeuden teknisten tietojen muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
www.enexia.fi

Asennusohjeet - Uraliittimet

Uraliittimen ulkohalkaisijan ja urapohjan halkaisijan on vastattava uraliitosten teknisiä tietoja. 

Aseta toinen puoli liittimen rungosta kumitiivisteen ympäri. Varmista, että liitin sopii putkien uriin.

7

Vie toinen pultti rungonpuolikkaan läpi. Varmista, että ovaali kanta pultissa sopii rungon ovaaliin 
reikään.

Aseta liittimen toinen puoli paikoilleen pultin läpi ja ruuvaa mutteri käsin
kiinni. Sitten aseta toinen pultti paikoilleen ja ruuvaa myös se käsikireyteen.

Kiristä mutterit vuorotahtiin käyttäen mutterinväännintä, kunnes rungon puolikkaat tulevat yhteen 
ja liitin on täysin kiinni. Voit myös käyttää momenttiavainta kiristääksesi mutterit oikeaan mo-
menttiin (katso taulukko sivulla 38).

6

8

9

1 
0
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Asennusohjeet - Porasatulat

Tarkista reiän halkaisija ja valitse vastaava reikäsaha (katso taulukko sivulla 38). Varmista että 
hitsaus sauma on alaspäin ja sen jälkeen poraa reikä.

Reiän sahaamisen jälkeen hio kulmat ulko- ja sisäpuolelta.

2

Poista ylimääräiset roskat ja metallipölyt magneetilla.

Ruuvaa mutterit auki valmiiksi kootusta liittimestä.

Voitele tiiviste Profit-asennusrasvalla.

1

3

4

5



36 Enexia Oy pidättää oikeuden teknisten tietojen muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
www.enexia.fi

Asennusohjet - Porasatulat

Aseta ylempi osa porasatulasta poratun reiän päälle.

Aseta alempi osa porasatulasta putkeen, aseta ensimmäinen pultti ja kiristä mutteri käsin. Sitten 
toinen pultti ja kiristä mutteri.

7

Ruuvaa mutterit kiinni vuorotellen. Kiristä mutterit oikeaan momenttiin momenttiavainta käyttäen 
(katso taulukko sivulla 38). Ohjeistettua suurempi momentti ei tarjoa parempaa tiivistystä, vaan 
saattaa vahingoittaa liitintä.

6

8
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DN Putken ulkohalkaisija Tiivis-
teistukka A

Uran le-
veys B

Urapohjan 
halkaisija C

Uran 
syvyys 

D

Seinä-
män 

paksuus 
T

Putken 
pään hal-
kaisija F

mm Koko 
(mm) + mm - mm ± 0,76 mm ± 0,76 mm Koko mm mm mm mm

25 33,7 0,41 0,68 15,88 7,14 30,2 -0,38 1,6 2,0 34,5

32 42,4 0,5 0,6 15,88 7,14 38,99 -0,38 1,6 2,0 43,3

40 48,3 0,44 0,52 15,88 7,14 45,09 -0,38 1,6 2,0 49,4

50 60,3 0,61 0,61 15,88 8,74 57,15 -0,37 1,6 2,0 62,2

65 76,1 0,76 0,76 15,88 8,74 72,26 -0,46 1,98 2,0 77,7

80 88,9 0,89 0,79 15,88 8,74 84,94 -0,46 1,98 2,0 90,6

100 114,3 1,14 0,79 15,88 8,74 110,08 -0,51 2,11 2,3 116,2

125 139,7 1,4 0,79 15,88 8,74 135,48 -0,51 2,11 2,9 141,7

150 168,3 1,6 0,79 15,88 8,74 163,96 -0,56 2,16 2,9 170,7

Uran mitat 
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Luotettavan ruuviliitoksen ja parhaan tiivistyksen 
aikaansaamiseksi tulee liittimien mutterit kiristää 
oikeaan momenttiin.

Kiristäminen ohjeistettua suurempaan momenttiin 
ei tarjoa parempaa tiivistystä, vaan saattaa vahin- 
goittaa liitintä, pultteja tai muttereita. 

Liian alhainen momentti voi johtaa vuotoihin tai 
jopa liittimen irtoamiseen muttereiden löystyessä.  

Pultin koko Momentti (Nm)

M8 (1/4”) 20 ~ 30

M10 (3/8”) 60 ~ 70

M12 (1/2”) 90 ~ 100

M14 (9/16”) 135 ~ 150

M16 (5/8”) 200 ~ 230

M20 (3/4”) 270 ~ 300

Lähtö (DN) Liitinkoko Reikäsaha (mm)

15 Kaikki 30+1

20 Kaikki 30+1

25 DN32 -DN40 30+1

25 DN50 ja isommat 38+1

32 Kaikki 46+1

40 DN50 46+1

40 DN65 ja isommat 53+1

50 Kaikki 64+1

65 Kaikki 80+1

80 Kaikki 92+1

100 Kaikki 111+1

Momenttitaulukko

Reikäsahojen kokotaulukko
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Muistiinpanot
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Muistiinpanot
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Muistiinpanot



Enexia Oy

Varasto / myymälä  
Jäspilänkatu 3 04250 Kerava                
(ma-to 8-16, pe 8-15)

Puh: 	 +358 (0) 9 294 1480 
E-mail: 	 info@enexia.fi                         
WWW:     www.enexia.fi


